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TENMA: BIBNET

FLERE OG FLERE VEJE FGRER TIL BIBNET...

LAN-LAN

| efterdret 1993 kunne vi an-
nancere den fgrste vej tl

i BIBnet. Lgsningen er tradi-
tionel og bestér af et lejet kreds-
lgb (= en fast teleforbindelze)
mellem bibliotekets lokalnet og
BIBnet-knudepunktet hos
UNI-C i Lyngby. I begge ende-
punlkter er der placeret en
router, dvs. en maskine med til-
hgrende programmel, som kan
regulere og sortere trafikken i
det lejede kredslphb.

Ilgbet af forAret har vi i sam-
arbejde med UNI-C gennemfart
en undersggelse af alternative
lgsninger, primeart lgsninger,
der er baseret pa ISDN. Under-
spgelsen har fprt til, at vi nu kan
tilbyde et reelt alternativ til
ovennzevnte, Lgsningen bestar
af en ISDN-router pa bibliote-
kets lokalnet og en ISDN-router
pa BIBnet-knudepunltet hos
UNI-C i Lyngby eller i Arhus.
Forbindelsen mellem de 2 ende-
punkter varetages af en digital
telefonforbindelse (ISDN2). En
veesentlig forskel mellem de 2
forbindelser er af gkonomisk art,
se ,Nye priser for BIBnet" an-
detsteds,

Begge lgsninger er sikaldte
LAN-LAN Ipsninger (LAN = Lo-
cal Area Network), dvs. sam-
menkobling af de 2 lokalnet (bib-
liotekets og BIBnets) med TCP/
IP som kommunikationsstan-
dard.

UNI-C og DBC har i f=lles-
skab anskaffet en prpveopstil-

PER MOGENS PETERSEN

ling af den ISDN-baserede LAN- .

LAN lgsning og har gennemfort :
en telnisk afprgvning af lpsnin-
gen. Resultatet har veeret yderst
tilfredsstillende. Vi har desuden
indgdet aftale med Danmarks
Biblioteksskole, som den 1. sep-
tember starter afprgvningen
bl.a. for at opna erfaringer med
omkostningeniveauet i ISDN i
forhold til forbrugsmenster op
valg af parametre. I ISDN skal
vi udnytte den sikaldte proto-
kolstyrede op- og nedkobling (og-
sd kaldet short-hold-mode eller
timecut-funltion), hvorved bibli-
oteket kun skal betale for den
tid, ISDN-forbindelsen reelt er i
anvendelse.

PC-LAN

UNI-C og DBC forventer i ighet
af de kommende maneder at
kunne prezsentere endnu en
ISDN-baseret lgsning. Lganin-
gen skal kunne anvendes af bru-
gere med en enkeltstdende PC.
Brugeren slkal tegne et ISDN-
abonnement og installere ISDN-
programimel pé sin PC’er. Lps-
ningen skal fungere som om
brugerens PC'er var tilsluttet
direkte til BIBnettet.

Vi har, som resultat af vores
underspgelsesarbejde, skiftet
lpsningsmetode pa BIBnet-si-
den, idet vi har forladt en termi-
nalserverlpsning til fordel for en
PC-baseret lgsning; dette er den
direkte &rsag til, at vi ilke kan
presentere lgsningen pd nuvee-
rende tidspunlct.

Nye priser for BlBnet

BlBnet-abonnementer

Et BIBnet-abonnement er
grundlzggende en tilslutning til
BIBnet med fuld TCP/AP-funlti-
onalitet, dvs, med mulighed for
terminalforbindelse (Telnet), fil-
overfprsel (FTP) og elektronisk
post (SMTP) 1 BIBnet og dermed
tilsluttede net som DENet og In-
ternet. En database hos BIBnet-
abonnenten, f.eks, bibliotekets
katalog, vil kunne stilles til Ta-
dighed for eksterne brugere,
dvs. brugere som kommer frem
via f.eks. BIBnet, DENet, Inter-
net og FIND-menuen. En BIB-
net-abonnent har mulighed for
adgang til databaser og til me-
get omtalte faciliteter som f.eks.
Gopher, WWW og WAIS.

Ethvert offentligt bibliotek
kan ved henvendelse til DBC
tegne et BIBnet-abonnement.
Der er i gjeblildket kun 2 abon-
nementsformer at veelge mellem,
men antallet vil blive udvidet i
den kommende tid. Leveringsti-
den er 3-6 uger, athengig af Te-
leDanmark.

DBC anvender UNI-C som
netvaerksoperatgr. UNI-C over-
viger lgbende trafilkken mellem
BIBnet og den lokalt placerede
router. UNI-C afleegper maned-
lig rapportering og alarmerer
biblioteket i tilfzlde af konstate-
ret unormalt brug. @nskes yder-
ligere kontrol med eksterne bru-
geres adgang til den lokalt pla-
cerede base, kan der suppleren-
de indgés aftale med DBC om,
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at adgang kun ma ske via FIND-
menuer.

Nedennzvnte priser pa BIB-
net-abonnementet er geldende
for 1995, dog med forbehold for
udefra kommende seendringer.

BiBnet-abonnement nr. 1
(LAN-ISDN2-BIBnet)

Tilslutning af lokalnet (LAN) til
BIBnet med ISDN2-forbindelse
og ISDN-router i begge ende-
punkter. BIBnet-endepunlktet er
placeret 1 Lyngby eller Arhus,

BIBnet-abonnement nr. 1 ko-
ster kr 2.500 excl. moms. pr. mé-
ned.

Derudover gkal brugeren af-
holde fglgende udgifter:

Oprettelsesafgift:

Kr. 45.000 excl. moms. Oprettel-
sesafgiften inkluderer 2 ISDN2-
tilslutninger (begge endepunk-
ter), anskaffelse og installation

af router pa bibliotelket og andel
af router hos UNI-C.

Driftsomkostninger:
ISDN-trafikafgifter; afregnes
med TeleDanmarlk, pt. 2x599 kr.
inel. moms pr. kvartal i abonne-
ment samt opkaldsafgift (5 pre
inel. moms pr. opkald) og trafilk-
algift (32 gre, 37,5 gre, 47 gre og
70 gre inel. moms pr. minut for
henholdsvis lokal-, forhajet lo-
keal-, regions- og landstalst).

BIBnet-abonnement nr. 2
(LAN-64Kb/s-BIBnet)

Tilslutning af lokalnet (LAN) til
BIBnet med en fast 64Kb/s-for-
bindelse og med en router i beg-
ge endepunkter. BIBnet-ende-
punktet er placeret i Lynghby.

BIBnet-abonnement nr. 2 ko-
ster kr. 5.000 excl. moms. pr.
méaned.

Derudover skal brugeren af-
holde folgende udgifter:

Oprettelsesafgift:

Kr. 90.000 excl. moms. Oprettel-
sesafgiften inkluderer et lejet
kredslgb pa 64Kb/s samt anskaf-
felse og installation af router pa
biblioteket og andel af router
hos UNI-C. Hvis biblioteket pa
grund af et stigende forbrug gn-
sker at skifte fra et BIBnet-
abonnement nr. 1 til nr. 2, vil
oprettelsesafgifien for BIBnet
nr. 1 blive 1009 modregnet i op-
rettelsesafgiften for BIBnet nr.
2,

Driftsomkostninger:

Leje af kredslgb; afregnes med
TeleDanmark, pt. ca. kr. 14.000,
20.000, 25.000 og 36.000 excl.
moms pr. ir for henholdsvis un-
der 5 km, 5-30 lcm, 30-75 km og
over 75 lkm mellem biblioteket
og UNI-C i Lyngby.

BILLET TIL INTERNET...

Statsbiblioteket Folkebiblio-

tekernes Udenlandske
Vandrebogssamling (FuV) pad
edb. Statsbiblioteket havde til
formélet en terminal {en Unisco-
pe), et modem og en telefon. Mo-
demet kunne omforme terminal-
enc digitale koder til analoge
signaler og sende det over tele-
fonnettet til Kgbenhavn med en
fart pa 110 baud - eller ca
10 tegn (bogstaver osv.)
pr. sekund. Da te-
lefonforbindel-
sen mellem
Arhus og Kg-
benhavn des-
uden ofte var
ret Jimasende®,

I 1972-73 katalogiserede

posterne skulle ,pak-
kes ind” i en kontrol-
foranstaltning og alli-
gevel ofte matte sen-

des flere gange. I Kgbenhavn i
kselderen under Niels Bohr In-
stituttet pa Blegdamsvej blev
dataene skrevet ind pa en gigan-
tisk tromle (teenk pé en mindre
varebil) til senere brug. Tromlen
blev administreret af Recku (der
senere gik ind i UNI-C), og man
kunne pa grund af den neere til-
knytning til universitetsselto-
ren med direktgrens shriftlige
godkendelse fa lov til at bruge
op til 1M byte baggrundslager;
senere blev det muligt mod beta-
ling at leje 30M byte monterbart
pladelager....

I mellemtiden er det blev al-
mindeligt at anvende 14.400 b/s
modemer, dvs. ca 1400 tegn pr.
sekund. TeleDanmark udlejer
faste kredslgb pé 64Kb/s eller
9Mb/s. Med ISDN2 far man 2
kanaler pa hver 64Kb/s og med
ISDN30 far man 30 kanaler med
hver 64Kb/s (svarende til 2Mb/

g). Tilmed betyder ISDN, at man
undgéar konvertering af data fra
digital form til analog form og
omvendt.

Pointen er, at man med en
ISDN2-forbindelse pa relativ
kort tid kan modtage og aflevere
store datamengder af hgj kvali-
tet. Den anden del af historien
er, at vi i Internet efterhdnden
har en enorm (og uoverskuelig)
informationsressource, som refe-
rencebibliotekaren bgr kunne (7)
udnytte og levere til brugerne.
Hvad med WWW, Mosaic og
Gopher, som alle taler og skriver
om? Med billeder og lyd over
nettet er der brug for store
bandbredder (som ofte er beteg-
nelsen i underholdningedelen af
vores tilverelse).

Med et BIBnet-abonnement
(ISDN) har biblioteket i det
mindste lgst billet til Internet...




